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CERTYFIKAT ZGODNOSCI

Nr P41/362/2014 (6029)

Nazwa i adres posiadacza
certyfikatu:

Nazwa i adres producenta:

Nazwa wyrobu:

Typ (odmiany):

Podstawowe parametry:

Symbol PKWiU:

Wyréb spetnia wymagania
zawarte w:

Zgodnie z wynikami badan
wykonanych przez:

Data waznosci certyfikatu:

GERDA Sp. zo. 0.

'05-806 KOMOROW, Sokotéw, ul. Sokotowska 49

GERDA Sp. z 0. 0.

'05-806 KOMOROW, Sokoltéw, ul. Sokotowska 49
Zamek wierzchni

GERDA 2N 200, GERDA ZN 200Z, GERDA ZG 200, GERDA ZG 200S

'Klasa odpornosci na witamanie:

-T- wg KT/402/IMP/2014, lipiec 2014r., wyd. 4;
Klasa zabezpieczenia wg PN-EN 12209: 2005:

- 2 - wg PN-EN 12209: 2005

_Szczegé{owa klasyfikacja na odwrocie certyfikatu
25.72.12.0

PN-EN 12209: 2005, KT/402/IMP/2014, lipiec 2014r., wyd. 4

-Laboratorium Badan Mechanicznych Urzadzen Zabezpieczajgcych i Lekkich
Przegréd Budowlanych Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (Cert. Akr. AB035)

13 listopada 2017 roku

Prawo postugiwania sie certyfikatem w okresie od 14 listopada 2014r. do 13 listopada 2017r. dotyczy wytgcznie
wyrobdw posiadajgcych identyczne wiasciwosci (parametry) jak przedstawiony do badan wzér wyrobu (wzory)
i odpowiadajacych wymaganiom okreslonym we wniosku nr 184/W/2014.

Certyfikacja zgodnosci wyrobéw w ramach systemu ,3” wg PKN-ISO/IEC Guide 67.
Dobrowolny certyfikat zgodnosci wystawiony w ramach systemu PC-03 (IMP).
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Certyfikat moze bj/éhpublikowany wylgcznie przez Posiadacza Certyfikatu bez komen’farzy. skrotéw i zmian.
Warszawa, dnia: 14 listopada 2014r.
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Formularz F-2.2, edycja 3, 01-02-2012 r.




Nr P41/362/2014 (6029)
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Kategoria = Trwalog¢  Masa | Odpornosé Bezpieczen Odpornp$é  Zabezpie Obszar Sposéb Typ Identyfikacja

uzylkowania drzwi ogniowa stwo na korozje czenle | zastosowania | uruchamiania  dziatania klucza
i i ryglowania trzpienia
lemperature
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Klasa odpornosci na wiamanie: = | = wg KT/402/IMP/2014, lipiec 2014r., wyd. 4
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