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CERTYFIKAT ZGODNOSCI

Nr P41/332/2014 (5999)

Nazwa i adres posiadacza
certyfikatu:

Nazwa i adres producenta:

Nazwa wyrobu:

Typ (odmiany):

Podstawowe parametry:

Symbol PKWiU:

Wyréb spetnia wymagania
zawarte w:

Zgodnie z wynikami badan
wykonanych przez;

Data waznosci certyfikatu:

'GERDA Sp. zo. 0.
1 05-806 KOMOROW, Sokotéw, ul. Sokotowska 49

GERDA Sp. z 0. o.
05-806 KOMOROW, Sokotéw, ul. Sokotowska 49

Zamek wpuszczany

GERDA ZW3000, GERDA ZW3000Z, GERDA ZW3000ZP, GERDA ZW3000ZS,
GERDA ZW3000ZPS, GERDA ZW3000M, GERDA ZW3000ZPS Premium

Klasa zabezpieczenia wg PN-EN 12209: 2005: = 7 -
| Szczegdtowa klasyfikacja na odwrocie certyfikatu

25.72.12.0
PN-EN 12209: 2005

-Laboratorium Badan Mechanicznych Urzadzen Zabezpieczajacych i Lekkich
Przegréd Budowlanych Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (Cert. Akr. AB035)

126 pazdziernika 2017 roku

Prawo postugiwania sie certyfikatem w okresie od 27 pazdziernika 2014r. do 26 pazdziernika 2017r. dotyczy
wylgcznie wyrobow posiadajgcych identyczne wiasciwosci (parametry) jak przedstawiony do badan wzoér wyrobu
(wzory) i odpowiadajacych wymaganiom okreslonym we wniosku nr 149/W/2014.

Certyfikacja zgodnosci wyrobéw w ramach systemu ,3” wg PKN-ISO/IEC Guide 67.
Dobrowolny certyfikat zgodno$ci wystawiony w ramach systemu PC-03 (IMP).
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Certyfikat moze byéx'ﬁ\ubﬁkowan v wytacznie przez Posiadacza Certyfikatu bez koméntarzy, skrotéw i zmian.
Warszawa, dnia: 27 pazdziernika 2014r.
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Kategoria | Trwalos¢ | Masa = Odpornosé |Bezpieczeh Odpornosé !Zabezpie.

uzytkowania | drzwi ogniowa
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5 6 | 7 8 ‘ 9 10 11
Obszar [ Sposéb | Typ dzialania | Identyfikacia
stwo na korozje czenie | zastosowania | uruchamiania trzpienia klucza
I i | i ryglowania
temperature
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