()

Rok zat. 1927

tel. (22) 663-43-24, (22) 663-43-14

INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ

Zaktad Certyfikacji
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3
fax (22) 560-29-22

e-mail: marek.zietala@imp.edu.pl
hitp://www.imp.edu.pl/cert

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

Nr P41/360/2014 (6027)

PCA

PoLsuie CENTAUN
AKREDYTACII

CERTYFIKACJA
WYRDBOW

Nazwa i adres posiadacza
certyfikatu:

Nazwa i adres producenta:

Nazwa wyrobu:

Typ (odmiany):

Podstawowe parametry:

Symbol PKWiIU:

Wyréb spetnia wymagania
zawarte w:

Zgodnie z wynikami badan
wykonanych przez:

Data waznosci certyfikatu:

GERDA Sp. z 0. o.

'05-806 KOMOROW, Sokotéw, ul. Sokotowska 49

GERDA Sp. zo. o.

105-806 KOMORC)W, Sokotdéw, ul. Sokotowska 49
Zamek wierzchni

GERDA ZX 1000

Klasa odpornosci na wtamanie:

-C - wg KT/402/IMP/2014, lipiec 2014r., wyd. 4;
Klasa zabezpieczenia wg PN-EN 12209: 2005:

-7 - wg PN-EN 12209: 2005

 Szczegdtowa klasyfikacja na odwrocie certyfikatu
25.72.12.0

PN-EN 12209: 2005, KT/402/IMP/2014, lipiec 2014r., wyd. 4

'Laboratorium Badan Mechanicznych Urzadzeh Zabezpieczajgcych i
Przegréd Budowlanych Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (Cert. Akr. AB035)

13 listopada 2017 roku

Lekkich

Prawo postugiwania sie certyfikatem w okresie od 14 listopada 2014r. do 13 listopada 2017r. dotyczy wytgcznie
wyrobow posiadajgcych identyczne wiasciwosci (parametry) jak przedstawiony do badan wzér wyrobu (wzory)
i odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym we wniosku nr 182/W/2014.

Certyfikacja zgodnosci wyrobéw w ramach systemu ,3” wg PKN-ISO/IEC Guide 67.
Dobrowolny certyfikat zgodnosci wystawiony w ramach systemu PC-03 (IMP).

KIEROWNIK

ZAKLADU CERTYFIKACJI

gr'ing. Mare

DYREKTOR

INSTYTUTU MECHANIKI PRECYZYJNEJ

dr hab. i?/lj/}'émasz BABUL

Certyfikat moze by¢ pu\bh'kowany wytgcznie przez Posiadacza Certyfikatu bez komentarzy, skrétéw i zmian.
Warszawa, dnia: 14 listopada 2014r.
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Kalegoria | Trwato$¢ = Masa  Odporno$é Bezpieczenn  Odpornosé | Zabezpie
uzytkowania drzwi ogniowa stwo na korozje | czenie
i

Obszar

temperature

3 ¢ 1 0 0 0 7 E
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zastosowania | uruchamiania

9 10 1"

Sposdb | Typ Identyfikacja
| dziatania klucza
iryglowania | trzpienia
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